
Fahrregler

Der Motorspant ist fertig
eingebaut, mit 3° Sturz
und 2° Zug.

195 - 200 mm 

SCHWERPUNKT
Erstflug: 195-200 mm
Später: 183-200 mm

Hier ein Loch zur Motorkühlung
einfräsen. Zur Abluft auch am 
Rumpfende ein Öffnung machen.

Öffnungen für Kühlabluft.

o90

Sperrholzplatte
für Akkuauflage
einharzen.

Akku mit Klettband
befestigen. Je nach
Motorgewicht den
Akku verschieben.

RX

GfK-Stab 8 mm zur
Flächenverbindung.

2x M4-Schraube

Ausschnitt für den Servoeinbau
je nach Servogrösse abmessen
und einschneiden.

B

B

Servokabelkanal einstecken und mit
Epoxyd oder Sekundenkleber verkleben.

12 mm 

Auslass für Servokabel,
nur an Unterseite mit
ca. 10 mm bohren.

Loch für Befestigungs-
schraube, fertig gebohrt.

Dübel einkleben und bis zum
Anschlag einschieben.

Hier in eine Flächenhälfte
einen 4-mm-Holzdübel
einkleben.

o90

GfK-Unterlagplatte

E-SOLO
1.800 mm

254 dm

780 mm

MH-32 mod.
 E-Solo 1500-1580 gr.

2E-Solo 22-29 gr./dm

Profil
Fluggewicht
Belastung

Länge ü.a.
Spannweite
Flächeninhalt

RC Steuerung: Motor, QR+HR - Mix

Bestell - Nr. 1314/01 - E-Solo
Bestell - Nr. 1314/00 - Solo

+10 /- 5 mm +10/-5mm

Empfohlene Ruderausschläge

HLWQR

Schraube M4

Wurzelrippe muss mit Rumpfachse parallel sein.
Die Tragfläche muss mit der Längsachse des 
Rumpfes einen Winkel von 90° bilden. Die exakte 
Distanz zwischen den Tragflächenenden und der 
Rumpfnase muss mit einem Faden nachgemessen 
werden.

Scharniere aus Klebeband 
oder Bügelfolie herstellen.

B - B

Sperrholz-Montageplatte

Servo mit Doppelklebeband oder Epoxydharz montieren.

Schubstange kürzen. M2-Mutter und Gabelkopf auf-
schrauben. Nach exakter Einstellung die M2-Mutter
zum Gabelkopf festschrauben und mit Kleber fixieren.

Rückansicht

o90
o90

Die Tragfläche auf dem Rumpf exakt
ausrichten. Dann durch Tragfläche und
Sperrholzplatte mit 4 mm bohren. Die
Bohrungen ind er Sperrholzplatte auf
8 mm weiten und die Kunststoffmuttern
einkleben.

Detail:

Montage der Befestigungsmuttern.
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Für das GFK-Ruderhorn einen
Schlitz von ca. 1,5 mm schnei-
den. Das Ruderhorn mit Epoxyd
einkleben

Empfohlenes Antriebsset

Motor:  actro-c
Regler: actronic 45 BEC
Lipo 3s/2500
Luftschraube 13x8”

7002/38
7002/51

7234/57


