Modellbau, Stuttgarter Str. 18, D-72766 Reutlingen

Vampire DH 100 Bestell-Nr. 1346/00
Technische Daten

Spannweite 1180 mm

Lange 920 mm

Tragfligelinhalt 28,2 dm?

HLW-Inhalt 5,0 dm?

Gesamt-Flicheninhalt 33,2 dm?

Fluggewicht mit 14 Zellen 2000Ah 2100 g

Gesamtfldchenbelastung 63,3 g/dm?

RC-Funktionen
Hohenruder, Querruder, Motorsteuerung

Ersatzteile

GfK-Rumpf Best.-Nr. 1346/02
Kabinenhaube Best.-Nr. 1346/04
Tragfliigelpaar Best.-Nr. 1346/05

Antrieb

Als Impeller ist der Turbo-Fan 1000 Best.Nr. 7249/51 vorgesehen.

Andere Impeller kénnen nach eigenem Ermessen eingebaut werden. Dazu muB fiir den Impeller ein Montagering,
am besten aus einer GfK-Platte, nach der Zeichnung D im Bauplan angefertigt werden, mit einer Offhung im
Aullendurchmesser des Impellers. Den Montagering vorne biindig mit dem Impeller verkleben und hinten an die
Spanten (4+5) anschrauben, nicht den Ausschnitt im Hauptspant vergrofern.

Als Motoren empfehlen wir:

HP 220/20/A3S P6 (biirstenlos)

Ultra 930-6

AVEOX 1409/2Y (biirstenlos)

14 bis 15 Zellen 2000Ah

Bauanleitung

Zum Kleben verwendet man am besten ein Laminierharz. Es dringt in die kleinsten Fugen ein und gewihrleistet
eine 100%-ige Verklebung. Fiir einige Arbeiten wird das Harz mit Thixotropiermittel (Verdickungsmittel)
eingedickt. Alle Klebestellen am Rumpf miissen vorher mit Sandpapier aufgerauht werden.

Die Stanzbrettchen sind verkleinert abgebildet. Schreiben Sie mit einem weichen Bleistift die Nummern auf die
Bauteile. Trennen Sie die Bauteile mit einem Balsamesser aus den Brettchen. Alle Teile miissen vor dem
Einkleben eingepalt werden.

Abweichungen, von der in dieser Bauanleitung aufgefiihrten Reihenfolge beim Bau des Models, sind nach
eigenem Ermessen vorzunehmen.

Rumpf
Die zwei Spanten (2) und (3) mit Harz aufeinanderkleben und mit Stecknadeln auf ein Baubrett heften, damit der

Spant gerade wird. Die Messingrohre (6) werden mit Harz in den Spant eingeklebt so, da3 die Messingrohre ca.
0,5-0,7 mm uberstehen. Die Messingrohre (6) und den Spant (3) mit Glasgewebe (7) und Harz iiberziehen. Dabei
einen Abstand von ca. 10 mm zum Ausschnitt fiir den Impeller einhalten. Die Halbspanten (4+5) auf den
Hauptspant (2) kleben und die Locher fiir die Befestigung des Impellers bohren. Die Muttern (25) zum
Festschrauben des Impellers auf den Spant (3) aufkleben (Zeichnung A).















