
Aus der Helling 0 sämtliche gestanzten
Rechtecke ausdrücken und das große
Rechteck vorne aufrecht in den langen
Schlitz einsetzten. Zum Bau die Helling
auf eine ebene Unterlage legen.

Den Kiel 9 vorsichtig auf die 
Spanten 1 - 4 und vorne in 
die Helling stecken. Der Kiel 
9 muss mit den Spanten 2 - 
4 bündig sein. Beim Spant 1 
steht der Kiel 9 ca. 2 mm 
über.
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Der Zusammenbau sollte in der Reihenfolge der Baustufen in dieser Anleitung erfolgen. Jeweils in den 
darauffolgenden Baustufen wird dann das Teil im eingebauten Zustand dargestellt. Alle Bauteile vor dem Kleben auf 
den richtigen Sitz prüfen, eventuell muss etwas nachgearbeitet werden. Vor Beginn der nächsten Baustufe sollten alle 
Klebestellen gut ausgehärtet sein. Zum Kleben empfehlen wir einen schnell aushärteten Weißleim oder UHU-hart.
Auf das noch nicht lackierte Mahagoni-Holz darf kein Leim oder Klebstoff auf die später sichtbaren Außenseiten 
kommen, da dies nach dem Lackieren als Fleck erscheint.

Die Spanten 1 - 8 in die 
Aussparungen der Helling 0 
stecken.

Zunächst wird das Sandpapier 81 in der 
Mitte geteilt und auf das Schleifbrett 82 
geklebt.
Die Stanzteile vor dem Ausdrücken
entsprechend mit den Bauteile-Nummern 
versehen (Stanzteilübersicht am Ende 
dieser Bauanleitung), dann  vorsichtig 
ausdrücken. An einigen Stellen muss etwas 
mit einem dünnem Bastelmesser 
nachgeschnitten werden. Die Kanten der 
ausgebrochenen Teile mit dem 
Schleifpapier säubern.
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Die Teile 11dürfen nicht 
nach vorne über den Kiel 9 
hinausstehen.

Die beiden Holme 10 auf die 
Spanten 4 - 8 aufstecken und 
ganz in die Spanten eindrücken.
Die Holme 10 dürfen nicht 
überstehen. Der Spant 8 von 
hinten auf die Holme 10 
drücken.

Die hinteren Kielteile 12 in der 
Mitte schräg zuschleifen, so 
dass diese in die 
Aussparungen der Spanten 5 - 
8 passen.
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Die beiden Teile 11 werden vorne in die 
Aussparung von Kiel 9 gesteckt und vor dem Spant 
1 auf die Stütze der Helling aufgelegt.

Alle Eckverbindungen der 
Teile 1 - 10 verkleben
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Spant 1, Kiel 9 und die 
Stütze der Helling 
nochmals in die Helling 
eindrücken. Jetzt ist die 
Unterkante von Teil 11 mit 
der äußeren oberen Kante
des Spanten 1 bündig. Die 
Teile verkleben und mit 
Stecknadeln sichern.
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Die Leisten 13 an die Spanten 1 - 8 einkleben.
Die Leisten 13 müssen dabei ganz in die Aussparungen 
der Spanten eingedrückt werden, besonders vorne am 
Spant 1. Die Leiste 13 mit Stecknadeln sichern.
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Nach dem Austrocknen die 
Leisten 14 in die Aussparungen der 
Spanten 2 - 8 kleben und mit 
Nadeln sichern.14
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Die zwei Leisten 14 hochkant parallel in 
den Kiel 9 und in den Spant 1 einsetzen.
Die Leisten mit dem Schleifbrett so 
zuschleifen, damit diese nicht seitlich und 
nach vorne über die Vorderkante des 
Kiels 9 überstehen. Die Leisten mit dem 
Kiel 9 und dem Spant 1verkleben und 
gut austrocknen lassen.
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Noch keinen Leim
auftragen!
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Das erste Seitenteil 15 ankleben, mit Klammern und Nadeln sichern.
Die Seitenteile müssen auf den Stützfüßen der Spanten 1 - 8 und vorn 
auf dem Stützfuß des Kiels 9 aufliegen. Das Seitenteil 15 muss vorne 
genau  auf der Mitte von Kiel 9 beginnen (siehe Frontansicht oben 
rechts). Nach dem Trocknen die zweite Seite aufkleben. Vorn mit 
Nadeln am Kiel 9 und mit Klebefilm auf der gegenüberliegender Seite 
15 befestigen.

Die Rumpfböden 16 auf den 
Rumpf legen und von rechts 
hinten beginnend diese mit 
Klebefilm zu verbinden. Dabei 
darauf achten, dass die 
Schnittkanten genau aufeinander 
treffen. Vorne links bleibt ein Spalt 
von ca. 6 mm offen, da das 
Material zu steif ist.
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Die beiden Rumpfböden 16 
flach auf den Tisch legen und 
mit zwei Streifen Klebefilm 
zusammen kleben.
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Entlang der Kanten von Teil 15 mit Klebefilm abkleben, damit kein Leim auf die äußere Sichtseite des Mahagoniholz 
kommt, da dies später beim Lackieren Flecken gibt. Verschmierter Leim sofort mit Wasser abwaschen, überstehender 
Klebefilm abschneiden.
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Die Rumpfböden 16 abnehmen und 
auf der Innenseite der Stoßfuge Leim
auftragen. Der Leim darf nicht 
aushärten, bevor die nächsten 
Arbeitstufen 17 + 18 ausgeführt 
werden.

Auf die Spanten 1 - 8, den Kiel 9, 
Kielteile 12, Holme 10 und Leisten 14 
Leim auftragen und die Bodenteile 
16 auf den Rumpf legen, diese 
vorne mit den Seitenteilen 15 
ausrichten.
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Achtung !
Die nächsten 3 Baufortschritte auf 
dieser Seite müssen ausgeführt 
werden, bevor der Leim aushärtet.
Daher nochmals genau den Sitz der 
Bodenteile 16 prüfen, bevor der Leim
aufgetragen wird.
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Vorne die Bodenteile 16 voll zusammendrücken
und mit Nadeln sichern. Dann die Bodenteile 16 
mit Klebefilm an die Seitenteile 15 ziehen. Dabei 
darauf achten, dass die Bodenteile den letzten 
Spant 8 überdecken.
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Den Elektromotor Race
400, 6 V (Bestell-Nr.
7000/42 nicht im 
Bausatz enthalten) mit 
den Schrauben 80 an 
den Spant 4 
schrauben. Als 
Energiequelle wird 
noch einen Akku mit 6 
Zellen Sub C benötigt.

Die Schiffswelle mit dem Schiffspropeller 
20 durch das Wellenrohr 21 schieben 
und den Schlauch 22 als Kupplung
aufstecken.
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Bootsständer zusammenkleben:
Die Teile 17 + 18 aufeinander kleben 
und nach dem Aushärten auf die 
Leisten 19 aufkleben.

Der fertige Bootsständer.
Ab jetzt wird der Rumpf 
zum Weiterbau auf den 
Ständer gestellt.
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Das Wellenrohr 21 mit der Schiffswelle 20 und der Schlauchkupplung 22 von unten in den 
Rumpf schieben und die Schlauchkupplung auf die Motorwelle stecken. Die Schiffswelle 
so  ausrichten, dass diese mit der Motorwelle eine gerade Linie ergibt.
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Die Stützfüße von Kiel 9 
sowie den Spanten 1 - 8 
abbrechen und die 
Bruchstellen verschleifen.
In die Kante zwischen 
den Böden 16 und den 
Leisten 14 mit Leim
überbrücken. 21

4

Alle Rumpfteile auf der Innenseite
zweimal dünn mit Porenfüller
lackieren. Achtung nicht zu viel 
auftragen, damit sich die Leim- und 
Klebestellen nicht lösen.
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Die Leisten 25 für die 
Auflagen 85 einkleben.
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Die Leisten 24 für die Auflage 
des Akku´s einkleben
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Die Halterung 26 für das 
Ruder in die Aussparungen 
der Holme 9 kleben.
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Das Kielteil 23 zwischen den Rumpfboden 16 
und das Wellenrohr 21 kleben. Darauf 
achten, dass sich die Schiffschraube noch 
drehen lässt. Wellenrohr 21entsprechend 
ausrichten.
Jetzt wird das Wellenrohr 21 auf der Innen- 
und Außenseite mit dem Schiffsrumpf 
verklebt.



Die Leisten 28 oben in die 
Aussparungen der Spanten 3 - 
8 kleben und mit Klammern 
sichern. Die Leisten 28 ganz 
nach außen, Richtung der 
Rumpfseiten 15 drücken. Siehe 
Baustufen 30 + 31.
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Das Rohr 27 entfetten und 
in den Boden 16 und in 
die Halterung 26
einkleben.
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Die Seitenteile 30 auf die 
Spanten 5 - 7 stecken und 
ganz an die Auflage 29 
drücken und verkleben, und 
mit Klammern sichern.
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Die Auflagen 29 auf die Spanten 
5 - 7 und an Spant 8 kleben.
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Die Spanten 6 + 7 stehen auf 
beiden Seiten über die Leiste 28 
zur Rumpfmitte über. Diese 
Überstände abschleifen.

28



3231
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Die Ränder 31 an die Leiste 28 
kleben und mit Klammern sichern.
Nicht an die Spanten 2 und 3 
kleben.

35
Den Türrahmen 37 auf die Wand 36 kleben. Nach dem Fenster ausrichten. Die Leiste 38 kürzen und überlappent 
zwischen den Türrahmen kleben, dass eine Jalousie entsteht.
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Die Spanten 1 -  8 und die Leisten 13 
überschleifen damit diese Teile die 
gleiche Höhe wie die 
Rumpfseitenteile 15 haben. Durch 
das Deck 32 die markierten 7 Löcher 
mit 1,5 mm bohren, auf den Rumpf 
aufkleben und mit Klebefilm sichern.
Deck 32 ganz auf die Leisten
28 drücken und die Seitenteile 39 mit 
Klammern wie in Baustufe 37 
befestigen, damit die Unterkante von 
Teil 39 auf dem Deck 32 bündig 
aufliegt.
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Die Ränder 33 + 34 an Deck 32 
kleben. Am Spiegel 35 die markierten 
4 Löcher mit 1,5 mm bohren und 
hinten als Abschluss auf Spant 8 
aufkleben.
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40
41
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37 Die Teile 40 - 43 
zusammenkleben. Nach dem 
Trocknen auf die Ränder 31 
aufsetzen, ganz noch vorne 
schieben und zwischen die 
Seitenteile 39 kleben. Nicht an 
die Ränder 31.
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Die Teile 44 + 45 mit den Seiten 39 
verkleben.
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Die Wand 36 in den 
Rumpf stellen und ganz 
an den Spant 5 drücken.
Die Seitenteile 39 nur an 
die Wand 36 kleben.
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4639
Durch das Dach 46 die 4 
markierten Löcher mit 1,5 mm 
bohren. Vorne auf die Seitenteile 
39 und Teil 44 aufkleben, mit 
Klebefilm sichern. 44



40
Die Fensterrahmen 47 in der Mitte mit 
Klebefilm zusammenkleben und auf 
der Innenseite beide Rahmen mit 
Klebstoff zusammenkleben. Sofort auf 
das Dach 46 + die Seitenteile 39 
aufkleben.
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Das Dach 48 aufkleben und mit 
Klebefilm sichern.
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Die Antenne wird aus den Teilen 49 - 51 
zusammengeklebt und auf die Mitte 
des Dachs 48 aufgeklebt.
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Bei der Sitzbank 54 und dem Rückenteil 55 die 
Kanten rund verschleifen. Das Rückenteil 55 leicht 
schräg nach hinten (ca. 10°) auf die Sitzbank 54 
kleben.
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Die Rückenlehne 52 vorne schalenförmig zuschleifen und auf 
den Sitz 53 kleben. Die Außenkontur der Teile 52 + 53 rund 
verschleifen.
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Leiste 56 hinten auf den Boden 57 
kleben. Die zwei Füße 58 in die Löcher 
kleben.
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4657
Den Boden 57 in den 
Rumpf einlegen und 
ganz nach vorne 
schieben bis dieser 
die Wand 37 berührt.
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Die Sitzbank 54 auf die 
Leiste 56 kleben und 
Rückenlehne ganz nach 
hinten schieben (Bild 50).
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Den Steuerstand aus 
den Teilen 61 - 64 
zusammenkleben.

59

6078
48
Um den Luckendeckel
59 und die Tischplatte 
60 eine Umrandung aus 
der Leiste 78 kleben.

50
Den Steuerstand 61 
vorne an die Wand 37 
kleben, nicht auf den 
Boden 57.
Den Luckendeckel 59 vorne auf das Deck 32, den Sitz 52 
+ 53 und die Tischplatte 60 auf die Füße 58 kleben.
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52+53
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Nun werden alle Holzteile sauber verschliffen und das ganze Schiffsmodell mit Porenfüller Bestell-Nummer 7666/02 
mehrmals gestrichen. Nach jedem Anstrich gut austrocknen lassen und vor jeder weiteren Lackierung das Modell 
mit feinem Schleifpapier schleifen. Nun wird das Modell ins Wasser gesetzt, um zu prüfen ob alles wasserdicht ist.
Sobald alle Oberflächen schön glatt sind, kann mit der Farbgestaltung des Unterwasserschiffs und dem Sitz 
begonnen werden.
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51 Die Kanten des Decks 32 verschleifen 
und die Leisten 78 mit Kontaktkleber an 
die Deckskante ankleben.
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Die Auflagen für RC-
Empfänger und Regler aus 
Teil 85 zuschneiden und 
auf Leiste 25 kleben.
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Eine Fahne, (auf der letzten Seite) 
ausschneiden, an die 
Fahnenstange 77 kleben. Die Teile
61, 64, 74, 76 und die Fahne
müssen zum Abschluss noch mit 
Porenfüller lackiert werden.

57

Die Dekorstreifen seitlich auf 
den Rumpf kleben.
Vorne am Bug kann die 
goldfarbene Abdeckung je 
nach Bedarf aufgeklebt 
werden. Als Letztes werden 
noch die Fenster 79 von 
innen in die Kajüte geklebt.
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Die Ruderstange 68 in das 
Ruderhorn 66 und in das Servo A 
einhängen und das Servo auf 
Teil 26 mit Klettband befestigen..
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54
Das Ruder 65 durch das Rohr 27 stecken und die erste Stoppmutter 67 
aufschrauben, dass sich das Ruder noch leicht drehen lässt. Das Ruderhorn 
66 aufstecken und mit zweiter Stoppmutter 67 fest andrehen, so dass das 
Ruderhorn zwischen den beiden Stoppmuttern 67 festklemmt.
Das Servo A (Rudermaschine) darf nicht größer als L/B/H 30/14/30 mm sein.
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65 27

15

Die Drahtteile nach Zeichnung 
biegen (siehe Seite Stückliste). 
Für die Bugreling 69 die Löcher 
in Deck 32 schräg nachbohren,
parallel zur Rumpfseite 15. Die 
Bugreling schräg nach außen 
hängend einkleben, damit die 
beiden vorderen Stützen 
parallel sind. Die Handläufe 70 
einkleben und die Klampen 71 
auf das Deck kleben.

32

Viel Spaß......
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Löcher mit 1,5 mm für die Badeleiter 75, 
Badeplattform 73 und für die Fahnenstange77 Bohren 
und diese Teile einkleben. Teil 64 auf die 
Fahnenstange kleben. Den Rettungsring 72 und das 
Steuerrad 78 aufkleben. Die Tritte 76 zwischen die Teile
75 kleben und die Badeplattform 74 auf Teil 73 kleben.
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N r. T eil M ateria l Stück A usführung
0 Helling Depron 1 Stanzteil
1 Spant Sperrholz 1 Stanzteil
2 Spant Sperrholz 1 Stanzteil
3 Spant Sperrholz 1 Stanzteil
4 Spant Sperrholz 1 Stanzteil
5 Spant Sperrholz 1 Stanzteil
6 Spant Sperrholz 1 Stanzteil
7 Spant Sperrholz 1 Stanzteil
8 Spant Sperrholz 1 Stanzteil
9 Kiel vorne Sperrholz 1 Stanzteil

10 Holm Sperrholz 2 Stanzteil
11 Rundung Sperrholz 2 Stanzteil
12 Kiel hinten Sperrholz 2 Stanzteil
13 Leiste Kiefer 2 1,5 x 5 x 480 mm
14 Leiste Kiefer 4 1,5 x 2,5 x 530 mm
15 Seitenteil M ahagoni 2 Stanzteil
16 Boden Birken-Sperrho lz 2 Stanzteil
17 Ständer vorne M ahagoni 2 Stanzteil
18 Ständer hinten M ahagoni 2 Stanzteil
19 Leiste Ständer Kiefer 2 5 x 5 x 180 mm
20 Schraube mit Welle, rostfrei M etall / Kunststoff 1 Fertigteil
21 Wellenrohr M essing 1 5/4 x 180 mm
22 Schlauch-Kupplung Plastik 1 7274/51, 4,5/1,5 x 25 mm
23 Kiel Sperrholz 1 Stanzteil
24 Leisten-Akkuauflage Kiefer 2 5 x 5 x 230 mm
25 Leisten-Bodenauflage Kiefer 2 5 x 5 x 140 mm
26 Halterung für Ruderbefestung Sperrholz 1 Stanzteil
27 Rohr für Ruder M essing 1 4/3 x 25 mm
28 Leisten für Deckauflage Kiefer 2 3 x 3 x 365 mm
29 Auflagen M ahagoni-Sperrholz 2 Stanzteil
30 Seitenteil M ahagoni-Sperrholz 2 Stanzteil
31 Rand M ahagoni-Sperrholz 2 Stanzteil
32 Deck M ahagoni-Sperrholz 1 Stanzteil
33 Rand M ahagoni-Sperrholz 1 Stanzteil
34 Rand M ahagoni-Sperrholz 1 Stanzteil
35 Spiegel M ahagoni-Sperrholz 1 Stanzteil
36 Wand M ahagoni-Sperrholz 1 Stanzteil
37 Tür M ahagoni-Sperrholz 1 Stanzteil
38 Jalousie M ahagoni-Leiste 1 5 x 1 x 490 mm
39 Seitenteil-Aufbau M ahagoni-Sperrholz 2 Stanzteil
40 Spant M ahagoni-Sperrholz 1 Stanzteil
41 Spant M ahagoni-Sperrholz 1 Stanzteil
42 Steg M ahagoni-Sperrholz 1 Stanzteil
43 Steg M ahagoni-Sperrholz 1 Stanzteil
44 Front-Aufbau M ahagoni-Sperrholz 1 Stanzteil
45 Steg-Aufbau, hinten M ahagoni-Sperrholz 1 Stanzteil
46 Dach vorne M ahagoni-Sperrholz 1 Stanzteil
47 Fensterrahmen M ahagoni-Sperrholz 2 Stanzteil
48 Dach mitte M ahagoni-Sperrholz 1 Stanzteil
49 Antenne M ahagoni-Sperrholz 1 Stanzteil
50 Antenne M ahagoni-Sperrholz 1 Stanzteil
51 Antenne Draht 1 1,5 x 65 mm
52 Rückenlehne-Steuerstand Balsa 1 Zuschnitt 35 x 25 x 12 mm
53 Sitz-Steuerstand Balsa 1 Zuschnitt 35 x 35 x 12 mm
54 Siitz-Bank Balsa 1 Zuschnitt 93 x 45 x 12 mm
55 Rückenlehne-Bank Balsa 1 Zuschnitt 93 x 35 x 12 mm
56 Auflage-Bank Balsa 1 Zuschnitt 8 x 8 x 80 mm
57 Boden M ahagoni-Sperrholz 1 Stanzteil
58 Füße Buchenrundstab 2 Ø 6 x 40 mm
59 Luckendeckel M ahagoni-Sperrholz 1 Stanzteil
60 Tischplatte M ahagoni-Sperrholz 1 Stanzteil
61 Steuerstand-Front M ahagoni-Sperrholz 1 Stanzteil
62 Steuerstand-Seitenteil M ahagoni-Sperrholz 2 Stanzteil
63 Steuerstand-Abdeckung M ahagoni-Sperrholz 1 Stanzteil
64 Auflage für Steuerrad + Fanenstange M ahagoni-Sperrholz 2
65 Ruder Kunststoff/M etall 1 Fertigteil 7024/02
66 Ruderhorn Kunststoff 1 Fertigteil
67 Stoppmutter M 3 M etall / Kunststoff 2 Fertigteil 7766/23
68 Ruderstange Stahldraht 1 Fertigteil
69 Bugreling Draht 2 Ø 1,5 mm
70 Handlauf Draht 2 Ø 1,5 mm
71 Klampen M etall / Kunststoff 4 Fertigteil 5400/12
72 Rettungsring Kunststoff 1 Fertigteil 6065/35
73 Halterung für Badeplattform Draht 1 Ø 1,5 mm
74 Auflage für Badeplattform M ahagoni-Sperrholz 4 Stanzteil
75 Badeleiter-Seitenteile Draht 2 Ø 1,5 mm
76 Stufen für Badeleiter M ahagoni-Sperrholz 2 Stanzteil
77 Fahnenstange Draht 1 Ø 1,5 x 80 mm
78 Leiste Linde 2 Zuschnitt 2 x 2 x 580 mm
79 Scheiben PVC 9 Stanzteil
80 Schrauben für M otorbefestigung M etall 2 M  2,5 x 6 mm
81 Sandpapier 1
82 Schleifbrett Balsa 1  100 x 35 x 5 mm
83 Leimprobe 1 7638/08
84 Dekorbogen Folie 1
85 Auflage für RC-Empfänger + Fahrtregler Sperrholz 2 Stanzteil
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